
Die Top Arbeitgeber
der Region in einem Magazin.

WAS ZEICHNET SIE AUS?

MEDIAMEDIADATENDATEN  20232023
Top Arbeitgeber MagazinTop Arbeitgeber Magazin

Erscheint am 

10. NOVEMBER

2023



Alle Preise netto netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei Einschaltung einer Agentur gilt der um 15  % höhere Grundpreis.

*  Kunden mit einer Jahresflatrate bei REGIOALBJOBS.de buchen den Auftritt als Top Arbeitgeber für nur 2.099,– EUR zzgl. MwSt..  

Umschlagseiten sind vom Rabatt ausgenommen.

** Die PR-Artikel (auch Advertorials/Native Ads) erscheinen im redaktionellen Teil von gea.de. Die Beiträge sind mit dem Hinweis „Anzeige“ versehen und in der Rotation mit 
anderen Artikeln auf der Startseite von gea.de verlinkt. Die Laufzeit beträgt einen Monat ab Erscheinungstermin des Magazins.

UNSER ANGEBOT

Ihr Auftritt als Top Arbeitgeber EUR *2.599 ,— 

Ihre Anzeige auf der Umschlagseite  EUR 2.199 ,— 
(U2, U3 und U4)

Das bieten wir Ihnen

 •  Konzeption eines individuellen Textes mit Redakteur  
maximal 4 000 Zeichen

 •  Aufbereitung der Daten  
professionelle Bildbearbeitung

 •  Individuelles Layout Ihrer Doppelseite  
in Absprache mit Ihrem Unternehmen

 •  Online-Portrait 
Spezielle Aufbereitung Ihres Magazin-Beitrags als 
PR-Artikel auf gea.de

 •  Social-Media-Kampagne 
Zusätzliche Reichweite über Facebook

500 €
RABATT*

für Flatrate-Kunden



Ein Produkt von GEA Publishing und  
Media Services GmbH & Co. KG

NOCH FRAGEN?
ICH BERATE SIE GERNE!
Julia Nanfaro
Telefon: 07121/302-539 
info@regioalbjobs.de

Anzeigenschluss 
21. SEPTEMBER

2023

TERMINE UND ECKDATEN

In Zusammenarbeit mit dem

 • Anzeigenschluss    Donnerstag, 21. September 2023

 • Druckunterlagenschluss   Mittwoch, 13. Oktober 2023

 •  Erscheinungsdatum    Freitag, 10. November 2023

 • Format     210 mm x 297 mm (+ 3 mm Beschnitt)

 • Auflage      31 500 Exemplare  
als Beilage im Reutlinger General-Anzeiger 

 •  Umfang     32 Seiten, durchgehend 4-farbig

 • Papierqualität    hochwertiger Magazindruck, 90 g/m2

 • Farbprofil	 	     Umschlag: PSO coated v3, 
Innenteil: PSO LWC Improved


